ZPA o )
v EU PROHLASENI O SHODE

podle zak. €.22/1997 Sb. a zak. ¢. 90/2016 Sb. v platném znéni

NOVA PAKA e . . . i , . )
Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

V}"rObCE: ZPA Nova Paka, a.s., Prazska 470, 509 01 Nova Paka, 1CO 46504826,
~zapsana v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 644,

Nazev: Pristroj ukazovaci kompenza¢ni ZEPAX 10
Typ: 510

Zakladni udaje o vyrobku:
Druh napéajeci sité: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz

Vyrobek je elektrické zafizeni tfidy ochrany I podle CSN EN 61140 ed. 2. Je urlen pro pouZiti v sitich
‘s kategorii prepéti v instalaci Il a stupném znegisténi 2 dle CSN EN 61010-1 ed. 2, vnitini zdroj pro
napdjeni obvod vstupnich signali odpovida ¢l. 6.3 této normy.

Pouziva se k dalkovému méteni fyzikélnich veli¢in. Vstupnim signalem musi byt stejnosmérné napéti
nebo proud nebo zména odporu. Pouziti vyrobku vymezuje technicka dokumentace pro vyrobek.

Vvse popsany predmét prohlaseni je ve shodé s prisluSnymi
harmonizaénimi predpisy Evropské unie:

e smérnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV &. 118/2016 Sb.) a normy
CSN EN 61010-1:2011

e smérnice 2014/3 0/EU Evropskeho parlamentu a Rady (v souladu s NV ¢. 117/2016 Sb.) a norem:
CSN EN 55011:2017 (t¥ida B), CSN EN 61000-4-8:2010, CSN EN 61000-4-2:2009,

CSN EN 61000-4-3:2006/A2:2011, CSN EN 61000-4-4:2013.

a prohlasuje,

7e vlastnosti vyrobku spliluji pozadavky zékladnich bezpeénostnich zdsad a pozadavky technickych
predpisti a vyrobek je za podminek spravné instalace, Gdrzby, obsluhy a pouziti pro uréeny ucel
bezpetny a byla pfijata opatieni, kterymi zabezpedujeme shodu vSech vyrobki uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zékladnimi pozadavky uvedenych nafizeni vlady.

Podepsano za, a jménem:

Nova Paka 20. listopadu 2019

Jméno: Petr Fol
Funkce: feditel pro jakost
Podpis:

T
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