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DOTAZNÍK PRO ZEPAX 05, 06

PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ
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Možnosti nastavení

Rychlost měření / s: 5  40 / 20 / 10 / 5 / 2 / 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1

Volba typu přístroje – kanál A (základní specifikace): PM DC / PM / OHM / Pt / Ni / TC / DU / CU

Měřící rozsah DC – DC voltmetr: 60mV ±60mV / ±150mV / ±300mV / ±1200mV

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah PM – monitor procesů: 4-20mA 0-5mA / 0-20mA / 4-20mA / ±2V / ±5V / ±10V / ±40V / Er.4-20mA

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah OHM – ohmmetr: 100Ω 100Ω / 1kΩ / 10kΩ / 100kΩ

Volba typu připojení: 2-drát 2-drát / 3-drát / 4-drát

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah Pt – teploměr pro snímače Pt: Pt100(3850) Pt100(3850) / Pt500(3850) / Pt1000(3850) / Pt100(3920)

Volba typu připojení: 2-drát 2-drát / 3-drát / 4-drát

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 00000,0 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: °C dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah Ni – teploměr pro snímače Ni: Ni1000(5000) Ni 1 000 (5000) / Ni 1 000 (6180) / Ni 10 000 (5000) / Ni 10 000 (6180)

Volba typu připojení: 2-drát 2-drát / 3-drát / 4-drát

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 00000,0 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: °C dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah TC – teploměr pro termočlánky: J B / E / J / K / N / R / S / T / L

Volba typu připojení: EXT.1TC INT.1TC / INT.2TC / EXT.1TC / EXT.2TC

Nastavení teploty studeného konce: 23 0 … 99 °C

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 000000 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: °C dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

DU – zobrazovač pro lineární potenciometr:

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah Cu – teploměr pro snímače Cu: Cu50(4285) Cu 50 (4285) / Cu 100 (4285) / Cu 50 (4260) / Cu 100 (4260)

Volba typu připojení: 2-drát 2-drát / 3-drát / 4-drát

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 00000,0 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: °C dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Volba hodnoty, která se bude zobrazovat na displeji přístroje: Kanál A Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Volba jasu displeje: 100% 0% / 25% / 50% / 75% / 100%

Volba hodnoty, kterou bude zobrazovat bargraf: Kanál A Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Sloupcový zobrazovač (bargraf) – volba zobrazovacího módu: sloupec Sloupec / bod / tříbarevný / tříbarevný třípásmový

Nastavení zobrazení bargrafu pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení bargrafu pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Bargraf – volba rozdělení LCD stupnice: 5 dílů Žádné / 1 díl / 2 díly / 3 díly / 4 díly / 5 dílů / 6 dílů

Volba číselného popisu na LCD stupnici: ano NE – čísla jsou vypnutá / ANO – čísla jsou zapnutá

Volba umístění desetinné tečky na LCD stupnici: 000000 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Volba intenzity podsvětlení LCD displeje: 100% 0% / 12% / 25% / 37% / 50% / 62% / 75% / 87% / 100%

Volba barvy bargrafu – mód sloupec nebo bod: zelená Červená / zelená / oranžová

Volba barvy bargrafu – mód tříbarevný nebo třípásmový:

Barva vlevo: zelená Červená / zelená / oranžová

Konec vlevo: 33 -99999 ... 999999

Barva střed: oranžová Červená / zelená / oranžová

Konec střed: 66 -99999 ... 999999

Barva vpravo: červená Červená / zelená / oranžová

Volba jasu bargrafu: 100% 0% / 25% / 50% / 75% / 100%
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ROZŠÍŘENÍ – specifikace – kód „B“ - další 3 vstupy PM:

Volba počtu aktivních vstupů: 4 vstupy 1 / 2 / 3 / 4

Volba měřícího modu vícekanálového přístroje: cyklické Cyklické (měření na všech kanálech) / přepínání (měření jen na aktuálním kanálu)

Volba přepínání vstupů: ručně Ručně / automatické

Nastavení periody přepínání vstupů: 2s 0,5 … 99,9s (krok 0,5s)

Nastavení vstupu PM – kanál B, C, D

Měřící rozsah PM – monitor procesů – kanál B: 4-20mA 0-5mA / 0-20mA / 4-20mA / ±2V / ±5V / ±10V / ±40V / Er.4-20mA

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah PM – monitor procesů – kanál C: 4-20mA 0-5mA / 0-20mA / 4-20mA / ±2V / ±5V / ±10V / ±40V / Er.4-20mA

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

Měřící rozsah PM – monitor procesů – kanál D: 4-20mA 0-5mA / 0-20mA / 4-20mA / ±2V / ±5V / ±10V / ±40V / Er.4-20mA

Nastavení zobrazení displeje pro MIN hodnotu vstupního signálu: 0 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení displeje pro MAX hodnotu vstupního signálu: 100 -99999 ... 999999

Nastavení zobrazení desetinné tečky: 0000,00 000000 / 00000,0 / 0000,00 / 000,000 / 00,0000 / 0,00000 / plovoucí

Nastavení zobrazení popisu měřících jednotek: nic dva znaky pro zobrazení popisu (na úkor počtu zobrazených míst)

LIMITA 1

Volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limita: Kanál A Zákaz / Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Volba typu limit: hystereze Hystereze / okénková / dávka

Volba typu výstupu: spínací Spínací / rozpínací

Nastavení hodnoty pro vyhodnocení meze: 20 -99999 ... 999999

Hystereze: 0 0 … 999999

Nastavení časového sepnutí limity: 0 -99,9 ... 99,9

Okénková limita – zapnutí: -99999 ... 999999

Okénková limita – vypnutí: -99999 ... 999999

LIMITA 2

Volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limita: Kanál A Zákaz / Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Volba typu limit: hystereze Hystereze / okénková / dávka

Volba typu výstupu: spínací Spínací / rozpínací

Nastavení hodnoty pro vyhodnocení meze: 40 -99999 ... 999999

Hystereze: 0 0 … 999999

Nastavení časového sepnutí limity: 0 -99,9 ... 99,9

Okénková limita – zapnutí: -99999 ... 999999

Okénková limita – vypnutí: -99999 ... 999999

LIMITA 3

Volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limita: Kanál A Zákaz / Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Volba typu limit: hystereze Hystereze / okénková / dávka

Volba typu výstupu: spínací Spínací / rozpínací

Nastavení hodnoty pro vyhodnocení meze: 60 -99999 ... 999999

Hystereze: 0 0 … 999999

Nastavení časového sepnutí limity: 0 -99,9 ... 99,9

Okénková limita – zapnutí: -99999 ... 999999

Okénková limita – vypnutí: -99999 ... 999999

LIMITA 4

Volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limita: Kanál A Zákaz / Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Volba typu limit: hystereze Hystereze / okénková / dávka

Volba typu výstupu: spínací Spínací / rozpínací

Nastavení hodnoty pro vyhodnocení meze: 80 -99999 ... 999999

Hystereze: 0 0 … 999999

Nastavení časového sepnutí limity: 0 -99,9 ... 99,9

Okénková limita – zapnutí: -99999 ... 999999

Okénková limita – vypnutí: -99999 ... 999999

ANALOGOVÝ VÝSTUP:

Volba hodnoty, z které se bude analogový výstup: Kanál A Zákaz / Kanál A / Kanál B / Kanál C / Kanál D

Volba typu analogového výstupu: 4-20mA 0-20mA / Er. 4-20mA / 4-20mA / 0-5mA / 0-2V / 0-5V / 0-10V

Nastavení rozsahu analogového výstupu:

Přiřazení hodnoty počátku rozsahu analogového výstupu: 0 -99999 ... 999999

Přiřazení hodnoty konci rozsahu analogového výstupu: 100 -99999 ... 999999

DATOVÁ KOMUNIKACE:

Volba rychlosti datového výstupu [baud]: 9600 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400

Nastavení adresy přístroje: 0 0 … 31

Nastavení adresy přístroje – PROFIBUS: 1 1 … 127

Volba datového protokolu: ASCII ASCII / DIN Mess BUS

ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT:

Volba režimu záznamu dat – přepisování hodnot: ne NE – přepis hodnot je zakázán / ANO – přepis hodnot je povolen

Nastavení záznamu dat do paměti přístroje – RTC:

Začátek záznamu dat do paměti přístroje: 00:00:00 HH:MM:SS – 00:00:00 … 23:59:59

Konec záznamu dat do paměti přístroje: 23:59:59 HH:MM:SS – 00:00:00 … 23:59:59

Interval záznamu dat do paměti přístroje: 00:00:30 HH:MM:SS – 00:00:00 … 23:59:59

Nastavení záznamu dat do paměti přístroje – FAST:

Volba kolik % paměti se rezervuje pro záznam před příchodem 

trigovacího impulsu:

3% 1 … 100%
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NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



