EU PROHLASENI O SHODE
podle zak. ¢.22/1997 Sb. a zak. ¢. 90/2016 Sb. v platném znéni

NOVA PAKA
Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

Vyrobece: ZPA Nova Paka, a.s., Praiska 470, 509 39 Nova Paka, ICO 46504826,
zapsana v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 644,

Nazev: Servomotor elektricky tahlovy do 1,8 kN MIKRO
Typ: 655

Zakladni udaje o vyrobku:
Druh napajeci sité: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz nebo AC 24 V 50 Hz

Vyrobek s napajecim napétim AC 230 V, 50 Hz je elektrické zafizeni t¥idy ochrany I podle CSN EN
61140 ed. 2. Je uren pro pouziti v sitich s kategorii pfepéti v instalaci Il a stupném znecisténi 2 dle
CSN EN 61010-1 ed. 2.

Vyrobek s napdjecim napétim AC 24 V, 50 Hz je elektrické zatizeni t¥idy ochrany I podle CSN EN
61140 ed. 2. Je ur€en pro pouziti v sitich s kategorii pfepéti v instalaci III a stupném zne¢isténi 2 dle
CSN EN 61010-1 ed. 2.

Maji vnitini a vnéjsi ochrannou svorku, které jsou vzajemné propojeny.

Pouziva se k pfestavovani ovladacich organi (napf. ventill), pro které je svymi vlastnostmi vhodny.
Pouziti vyrobku vymezuje technicka dokumentace pro vyrobek.

Vvse popsany predmeét prohlaseni je ve shodé s prisluSnyvmi
harmoniza¢nimi predpisy Evropské unie:

e smérnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV &. 118/2016 Sb.) a normy
CSN EN 61010-1 ed. 2:2011

e smérnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV ¢&. 117/2016 Sb.) a norem:
CSN EN 61000-6-4:2007/A1:2011 a CSN EN 61000-6-2-ed.3:2006.

a prohlasuje,

Ze vlastnosti vyrobku spliiuji pozadavky zakladnich bezpecnostnich zasad a pozadavky technickych
pfedpisit a vyrobek je za podminek spravné instalace, udrzby, obsluhy a pouziti pro urCeny ucel
bezpeény a byla prijata opatieni, kterymi zabezpecujeme shodu vSech vyrobki uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky uvedenych natizeni vlady.

Posledni dvojéisli roku, v némz bylo oznaceni CE na vyrobek umisténo: 16

Podepsano za, a jménem:

Nova Paka 20. dubna 2016 Jméno: Petr Fol
Funkce: feditel pro jakost
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