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s ptilohou €.2, bod 3 nakizeni vlady & 464/2005 Sb. ze dne 19. fijna 2003, kterym se
stanovi technické pozadavky na méfidla a které implementuje v Ceské republice Smémnici
Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES.

ZPA Nova Paka, a.s.
Prazska 470

509 39 Nova Paka
Ceska republika

kalorimetrické pocitadlo jako samostatnou podsestavu méfidla tepla
typ INMAT 57

tfida mechanického prostiedi: M1

trida elektromagnetického prostfedi: E2

mezni hodnoty teploty (0+200) °C
mezni hodnoty teplotniho rozdilu (3+200) K

19. ledna 2022

0115-CS-C001-12

Zékladni charakteristiky, schvalené podminky a specialni podminky, jsou-li n&jaké, jsou
popsany v certifikatu. Certifikat ma celkem 6 listi.

20. ledna 2012

Certifikat schvalil:

RNDr. Pavel Klenovsky
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1. Popis méridla

1.1 Pouziti méfidla
Kalorimetricka poCitadla typu INMAT 57 jsou uréeny k m&fent tepla ve smysiu natizent vlady &. 464/2005 Sb.
(ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Evropské rady ¢. 2004/22/EC o méfeni) v platném znéni.

1.2 Popis konstrukce
INMAT 57 je umistén v plastové skiini kryté odklapécim vikem. Na viku je umistén displej a dvé ovladaci
tlatitka. Konstruk&ni uspofddani umozfiuje ovladani bez otevieni vika. Po odklopeni vika je piistupna
plombovatelnd kazeta, kterad urluje viechny metrologické parametry pfistroje. Kazeta je opatiena délitelnou
konektorovou svorkovnici pro pfipojeni snima¢li méfenych veli¢in. Vodite se ke svorkovnici privadgji
ucpavkovymi vyvedkami. Na spodku skiing jsou ptichytky pro upevnéni na sténu.
SkFift kalorimetrického poéitadla je uzpiisobena pro montaz na sténu a umoZiuje snadnou vyménu dildich &asti
Jjednotky.
Kalorimetrické potitadlo je vybavena podsvétlenym dvoufddkovym 16-ti mistnym alfanumerickym LCD
displejem. Podsvétleni miize byt automaticky vypinino po uplynuti uZivatelsky nastavitelného intervalu po
poslednim stisku tlagitka.
Displej slouzi k zobrazovani naméfenych a vypottenych hodnot, varovnych hlaeni a ddajii o konfiguraci.
Naméfené hodnoty jsou zobrazovany v horim fadku displeje vEetné pfisluiného ndzvu velidiny a jednotky. Na
druhém fadku se zobrazuje popis zobrazované polozky. K zobrazovani varovnych hlaseni sloui spodni fadek
displeje. Pokud bylo splnéno vice podminek pro zapis chybovych hlaseni béhem provozu, fadi se varovna
hlaseni do seznamu varovnych hla3eni, které lze prohliZet a odstraiiovat tla¢itkem ,,ACK*“ v menu Diagnostika.
Zikladem méfidla je matematicky miodul s pfislu$nymi implementovanymi vypoétovymi metodami (FLASH
modul), do jehoZ pamét'ového bloku (EEPROM/FRAM modul) jsou prﬁbéiné ukladany adaje o méfené veliginég.
EEPROM/FRAM modul nepotiebuje k uchovam informace zaloZni napajem Elektronické obvody jsou napajeny
z externiho napajeciho zdroje.

1.3 Komunikace, konfigurace a zabezpedeni :

Zména nastavenych a povolenych parametrli je mozna prostfednictvim komunikaéniho rozhrani a piisluiného
software, napf. SWK 45702. Pomoci tohoto software Ize veskeré Gdaje okamzitych i zaznamenanych hodnot a
parametri méficiho systému (vEetné systémovych, servisnich a dlagnostlckych udaji) vydist. Pfenos dat miiZe
byt provadén pfes komunika&ni rozhrani RS485 nebo M-Bus. - :

Jakékoliv zmény OdajG ¢i parametri a konstant souvisejici s vypoctovym programem a pisluSnymi pfipojenymi
meéfidly, které ovliviiuji metrologické parametry kaiorimetrického pocitadla, se provadéji preprogramovénim
paméti procesoru a externich paméti EEPROM. Pieprogramovéni je védzano na vloZeni propojky (SECURITY)
do desky méfidla a je chranéno zabezpe€ovaci znatkou. Povolené zmény parametrii, které je mozné uzivatelsky
ménit, jsou chranény hesly. K tomuto ¢elu je matematicky modul vybaven uZivatelskym a metrologickym
heslem, kterd blokuji zmény ptisluSnych parametrti, Pfi zapisu piislu$né blokované hodnoty je kalorimetrickym
potitadlem vyzidano vloZeni platného hesla. UZivatelské heslo je moZné zménit nebo ho vyfadit z &innosti,
pfedpokladem je v3ak znalost aktuilniho uZivatelského hesla. Metrologické heslo je moiné pouze zménit,
nikoliv vyfadit z ¢innosti. Ke zméné je v3ak opét nutna znalost aktudlniho metrologického hesla. Zapomenuta
hesla nelze zjistit bez poruSeni zabezpetovacich znalek, &imZ je zamezeno neopravnénému zdsahu do
kalorimetrického poditadla.

Meéfidla jsou vyrobeny podle technické dokumentace vyrobce ZPA Nova Paka, a.s., &islo 224334 z 01, 12. 2010.

1.4 Princip ¢innosti

INMAT 57 vyhodnocuje mnozstvi tepla pfedaného vodou.

Cinnost méfidla INMAT 57 je fizena jednolipovym mikropocitatem. Analogové vstupni signaly méfenych
vstupnich veli¢in jsou pfevadény do digitdlni formy A/D prevodnikem a dale jsou v mikropogitadi
zpracovavany. Naméfené hodnoty veli€in jsou dile normovany ~ vyjadfuje se jejich hodnota ve fyzikalnich
jednotkach, &mz jsou vytvafeny systémové proménné. Na zikladé takto ziskanych adaji vypogitava
matematicky modul vypottové a uzivatelské proménné. Vypolty jsou definovany matematickymi vztahy ve
firmware matematického modulu. Dile jsou zde specifikovany velitiny pro sumarizaci, kalibradni konstanty,
vypottové a uZivatelské konstanty, nelinearity vstupnich snimagéii, povolené meze vstupnich i vystupnich veli¢in,
rozsah vystupniho proudového signalu, formaty zobrazeni ¢i doprovodny text pro pozadované vystupni veliginy.

1.5 Ostatni ¢leny méﬁdla tepla
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2. Technické parametry

2.1 Provozni podminky

Rozsah teploty okoli: (-10 az 55) °C;

Relativni vihkost okoli: (5 az 100) % s kondenzaci;
Stupefi ochrany krytem: IP 65;

Pracovni poloha: svisla (vyvodky smérem doli);

Ttida prostfedi dle CSN EN 1434: A, nebo C

2.3 Napéijeni }
Kalorimetrické poCitadlo musi byt napéjena ze zdroje SELV, jehoZ vystup odpovida CSN EN 61010-1 ¢l. 6.3.

Napajeci napéti: DC 24 Vv;
Tolerance napajeciho napéti: +25 %.

Hodiny redlného Casu jsou v piipadé vypadku napédjeciho napéti napajeny z 3 V Li baterie CR2032 umisténé na
zakladni desce (viz. obrazek 4),

2.4 Vstupy a vystupy

2.4.1 Pocet vstupt a vystupl
Impulsni a frekvenéni vstup:
Analogové proudové vstupy:
Odporové vstupy pro méfeni teploty:
Digitalni vystup — LCD displej:
Analogovy vystup L, (volitelné):
Binami (impulsni) vystup (volitelné):

. wa

-

-
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-

2.4.2 Specifikace vstupii a vystupt

Vstupni signaly pro veli¢inu: priitok
- z priitokoméru proudovy unifikovany signal (0 az 20) mA nebo (4 az 20) mA,
— z pritokoméru frekvenéni vstup do max. 10 kHz, uréeno pro OK (otevieny kolektor) max. pietizeni
frekvence 20 %,
— zvodoméru impulsni vstup do max. 10 kHz, s oSetfenim zakmitd max. 500 Hz, uréenc pro REED
kontakt nebo OK (otevieny kolektor)

Vstupni signaly pro velidinu: teplota
— hodnota elektrického odporu z odporovych snimaéid teploty Pt 100, Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 ve 4-
vodi¢ovém zapojeni,

Vystupni signaly (volitelné podle provedeni):

— 1 pasivni galvanicky oddé&leny analogovy proudovy vystupni signél Iout, (4 az 20) mA, zaté%ovaci odpor
(0 az 500) Q, napajeni vystupu (10 az 36) V DC, vystupni veli€ina i rozsah jsou uZivatelsky nastavitelné
napf. pro okamZity pfepocitany priitok

— 1 galvanicky oddgleny vystup s otevienym kolektorem, funkce: impulsni vystup nebo signalizace chyb a
alarmi, delka pulsu nastaviteln (100 az 900) ms, Cetnost pulsti max. 3000 imp/h (pretiZitetnost 20 %),
vnéjsi zdroj max. 70 V., max 20 mA, funkce modulu, volba vystupni veli¢iny i rozsah jsou uzivatelsky
nastavitelné,

¥

2.5 Verze firmware:
Pro méfeni tepla Water 1.XX/Xxxx

Verze je zobrazovdna ve tvaru: "Nazev X XX/XXXX"
X . --/---- verze software
kod uZivatelské konfigurace
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2.6 Parametry vstupli
z pritokoméru proudovy: (0 az20/4 az 20) mA,
frekvenéni: {0 az 10) kHz
z vodoméru impulsni: max. 500 Hz
ze snimaci teploty odporovy: Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
podle CSN EN 60751, ve 4-vodicovém zapojeni

Mohou byt pfipojeny néasledujici druhy snima&i priitoku:
- s impulsnim vystupem (0+500) Hz

- frekvenénim vystupem (0+10) kHz

- § linearnim vystupem (0+20/4+20) mA

2.7 Rozsahy vstupnich veligin

teplota v pfeddvacim potrubi: (0+200) °C
teplota ve vratném potrubi: (0200} °C
rozdil teplot: (320K

2.8 Parametry vystupli

proudovy vystup
vystupni signal: (4 az 20} mA
napajeni vystupu: 24V DC (10 az 36V DC)

galvanické oddéleni: 500V

impulsnf vystup galvanicky oddéleny vystup s otevienym kolektorem
funkce: impulsni vystup nebo signalizace chyb a alarmi
délka pulsu: nastavitelna cca 100 ms a2 900 ms
¢etnost pulsil: max. 3000 imp za hodinu (pfetiZitelnost 20%)
vné&jsi zdroj: max. 70 Vss., max. 20 mA (typ. 5 mA)
galvanické oddéleni: 500V

logické trovné: 1 - tranzistor sepnut, 0 - tranzistor rozepnut

2.9 Komunikaéni rozhrani
INMAT 57 je podle provedeni vybaven galvamcky oddelenym komuntkacmm rozhranim RS485 nebo M-Bus).
Obousmérna komunikaéni linka slouzi ke komunikaci jedné nebo vice jednotek potitaéem. Pomoci rozhrani ize
Cist naméfené a vyhodnocené (idaje. Dile Ize nastavovat nékteré parametry (datum, €as, uZivatelské konstanty,
parametry komunikaéniho rozhrani, ...).
Implicitni nastaveni parametrii od vyrobce: adresa 0, pfenosova rychlost 9600 Bd, bez parity.

Sériova linka R8485 (vstup/vystup)

Spojeni je realizovéano strukturou typu shérnice. Piipojit Ize max. 30 zafizeni bez opakovaée. Jako spojovaci
médium se nejCastéji pouziva krouceny dvouvodid (twist) s maximélni doporuéenou délkou 1200 m. Pienosova
rychlost je volitelnd, maximaln¢ 1152000 Bd. Zakontovaci odpor se pfipojuje (u koncové stanice) prepinacem
DIP nad pravou &asti svorkovnice - piepnutim do polohy ON.

Sériovd linka M-Bus (vstup/vystup)
Prenosova rychlost je volitelna, maximalng 9600 Bd.

3. Zkouska

Technické zkousky INMAT 57 byly provedeny podle CSN EN 1434-4. Protokol o zkousgce &, 6015-PT-P0013-
12z 15. ledna 2012,
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4. Znacky shody a popisné oznaéeni

Na méfidle musi byt uvedeny nasledujici udaje:

a) Na vyrobnim §titku umisténém na boku skiiiiky kalorimetrického pogitadla:

- oznaceni ,,CE“ a dopliikové metrologické oznacen,
- (Cislo certifikatu ES prezkouSeni typu,

- jméno nebo obchodni znatka vyrobce,

- vyrobni &islo,

- rok vyroby (neni-li soudasti vyrobniho &isla),

- tfida prostredi A, C, dle CSN EN 1434

- trida mechanického prostfedi M1

- tfida elektromagnetickeho prostiedi E2

b) Na vyrobnim Stitku umisténém na méfici kazeté:

- nazev méfidla a typ: ' INMAT 57
- &islo certifikdtu ES pfezkouseni typu, ... :

- vyrobni &islo: [,

- rok vyroby (neni li souéasti vyr. &.): S

- typ pritokoméru a jeho charakteristiky: ...

- umisténi pritokoméru (misto instalace): ...

- typ teplomérti a specifikace signalu: ... '

- mezni hodnoty teploty: ... °C
- mezni hodnoty teplotniho rozdilu: S K
- t¥ida prostiedi: : AC

- napijeni: e

¢) na displeji kalorimetrického po&itadla v menu KONFIG, a to:
- ¢islo vyrobku ' '
- vyrobni &islo kalorimetrického pocitadla (shodné s ¢islem na vyrobnim §titku),
- pouZity princip méfeni pritoku
- rozsah priitoku a odpovidajici signal pro pouZity pritokomeér,
- umisténi pritokoméru (misto instalace),
- druh snimade/i teploty (napf. Pt100 4vodi¢),
- verze software

5. Zkouska méfidla

Kalorimetrického pocitadio se ovéfuje v souladu s CSN EN 1434-5. Zkouska méFidla mize byt provadéno i bez
skiinky, tzn. samotna kazeta.

6. Plombovani
Meéfidlo musi byt opatfeno zabezpecovacimi znaékami po provedenych zkoudkach s pozitivnim vysledkem:
Pocet, druh a umisténi znacek je (viz obr. 1, 3, 4 a 5) nasledujici:
- nakazet® 4x znacka: tfi plomby a jedna zna¢ka (samolepka), viz. obrazek 3 a 4.

- vyrobni Stitek na kazeté (viz. obrazek 5): Ix znatka (samolepka),
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6.3 Montézni znatky

U méfidla typu INMAT 57 musi byt po instalaci zabezpeteno montaznimi znadkami — plombami:

- zajisténi krytu kalorimetrického poéitadla a krytu svorkovnice (viz. obrazek 1),

- pfipojeni externich snimaca vstupnich veli€in na potrubi,

- spojeni frekvenéniho €i proudového vystupu pratokoméru

V piipad¢ provadéni zkoudky kazety (pti nasledném ovéfeni) bez skifiiky kalorimetrického pogitadla, musi byt
po opétovné montazi zajiSténa nezaménitelnost kazety a skiifiky. V piipadé, Ze jsou instalovany a pouZivany
ochranné bariéry nebo prepétové ochrany (viz obrazek 4), musi byt provedeny zkousky kalorimetrického
poditadla spolu s témito ochrannymi bariérami nebo pfepét'ovymi ochranami.

Obrazek éislo 1 — Rozméry a wmisténi znadek

Montazni plomba

65.5

43.9

B 1 ~ [ . l

Obrdzek ¢islo 2 — Rozméry
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Obrazek fislo 3 — Umisténi znacek
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Vyrobni stiteka .~
Cislo certifikatu ES pfezkouSeni typu

Obrazek cislo 4 — Umisténi znadek

ZabezpeCovaci znacka
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ZabezpeCovaci znacka
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Obrazek &islo 3 — Umisténi znacek

@ @

Vyrobni Stitek

ZabezpeCovaci znacka




