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CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU

¢islo: TCM 321/12 - 4906
Dodatek 1

Tento dodatek nahrazuje viechny predchozi verze tohoto certifikitu v plném znéni.

List 1 2 5 hist

Ve shodé: s piilohou €.2, bod 3 nafizeni vlady ¢&. 464/2005 Sb. ze dne 19. fijna 2005, kterym se
stanovi technické pozadavky na méfidla a které implementuje v Ceské republice Smérnici
Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES.

Vyrohee: ZPA Nova Paka, a.s.
Prazska 470
509 39 Nové Paka
Ceska republika

Pro: snimace teploty jako samostatnou podsestavu méfidla tepla
typ 23x, 24x

teplotni rozsah (0+180)°C
teplotni rozdil A® 3+180)K

Platnost do: 1. finora 2022

Cislo

dokumentu: 0115-CS-C003-12

Popis méFidla:  Zakladni charakteristiky, schvalené podminky a speciélni podminky, jsou-li néjaké, jsou
popsany v certifikdtu,

Datuom

, 14. prosince 2012
vystaveni:

Certifikat schvalil:

RNDr. Pavel Klenovsky
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1. Charakteristika méridla

Odporové snimace teploty typu 23x a 24x se skladaji z vyménitelné méfici viozky s pfirubou a keramickou
svorkovnici a ochranné armatury, tvofené hlavici a nastavkem se Sroubenim pro namontovani do jimky nebo
komplet s jimkou. Hlavice je opatfena vikem a kabelovou vyvodkou pro pfipojovaci vedeni. Svorkovnice snimade
je pfistupna po odklopeni vika hlavice. pfipevnéného jednim §roubem nebo po povoleni zajistovaciho §roubu a
odiroubovani vika hlavice u provedeni pro prostfedi s nebezpedim vybuchu Exd.

Meéfici viozka snimace je nerozebiratelna a kabel je ve vyvodce zatésnén a u Exd provedeni zajiitén proti vytrzeni.
Vnitini zapojeni pfivodnich voditi je &tyfvodiCové. PH méfeni se vyuZiva definované zmény méficiho odporu
v zévislosti na zméné teploty. Odporové snimade teploty fady 23x a 24x jsou jednoduché odporové snimade, které
se pouZivaji jako zaménitelné Eleny méFice tepla ve smyshu CSN EN 1434 a jsou v souladu s pozadavky této normy,
mimo CSN EN 1434-2 &1, 3.2 (rozméry snimade a teplomérové jimky).

Imenovity rozsah snimaci miZe byt v rozsahu (0 az 180) °C, podle pozadavku zakaznika.
2. Zakladni metrologické charakteristiky

Odporovy snima¢ teploty:

Zakladni odpor: 100 Ohmn
Maximalni méfici proud: 3mA

Doporuéeny méfici proud: ImA

Rozméry snimadi: viz piiloha 1

Vnitini vedeni: 4-voditové

Teplotni rozsah: (0 az+180)°C
Rozsah rozdili teplot A®: (3az 180} K

Doba odezvy 145 bez jimky: pro snimac 23x <6 s

pro snimal 24x < 55

Minimalni délka méfici vioZzky: Lipw =210 mm
Minimélni ponor: 120 mm

Presnost jednotlivych snimadi: 2K dle CSN EN1434-1
3. Zkouska

Technicka zkouska byla provedena na deseti vzorcich snima¢l s vyrobnimi &isly 09030014/1, 0903001472, 0911-
000171, 0911-0001/2, 0911-0003/1, 0911-0003/2, 0911-0004/1, 0911-0004/2, 0911-0007/1, 0911-0007/2 na
etanolaznim zatizeni CMI OI Praha dle CSN EN 1434.

Technické informace k jednotlivym typiim snimaci teploty jsou vedeny v nasledujicich dokumentech:

typ snimate 231 & dokumentu TP 271106

232 TP 271117
233 TP 176297
234 TP 176319
235 TP 176385
236 TP 278047
241 TP 278058
242 TP 278069
243 TP 176341
244 TP 176363

Dokumentace o technickych zkouskach CMI a kopie vyie uvedenych dokumentd jsou uloZeny u vykonavatele
technické zkousky na CMI Ol Praha.

Zkouska probéhla v souladu s CSN EN 1434-4 podle prisludnych ¢lanki, vztahujicich se k odporovym snimagim
teploty, a to:
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Minimalni ponor &l 6431
Zkouska byla provedena na snimacich ¢. 09030014/1 a 0911-0004/1. Vysledky zkougky jsou doloZeny.

Doba odezvy ¢l 6432
Zkouska byla provedena na snimacich ¢ 09030014/1 a 0911-0004/1 s piihlédnutim k vysledku zkousky podle
zkudebniho protokolu & ZPA 01-09. Vysledky zkousky jsou doloZeny.

Zkouska piesnosti, chyba paru ¢.6.433
Zkouska byla provedena na snimacich ¢. 09030014/1, 09030014/2, 0911-0001/1, 0911-0001/2, 0911-0003/1, 0911-
0003/2, 0911-0004/1, 0911-0004/2, 0911-0007/1, 0911-0007/2. Vysledky zkoudky jsou doloZeny.

ZkouSka dlouhodobé stability ¢l. 6.8.2
ZkouSka byla provedena na snimacich ¢. 09030014/1, 09030014/2. Vysledky zkousky jsou doloZeny.

Tyto odporové snimade jsou schopny plnit svoji funkci, pro kterou jsou ureny.

4. Ovéfeni, znatky shody a popisné oznaéeni

Ovéfeni odporovych snimacii vySe uvedeného typu se provede podle CSN EN 1434-5. Ovéfeni se provede vidy
v poZzadovaném teplotnim rozsahu.

Na kazdém odporovém snima¢i musi byt Stitek z trvanlivého materidlu, popis nesmazatelny, s uvedenymi udaji
podle natizeni viady ¢. 464/2005 Sb. a CSN EN 1434-2:

a) jméno vyrobee nebo jeho obchodni znadka,

b} druh snimace, jmenovita hodnota odporu R, a konfigurace vnitiniho vedeni (napf. Pt100/4),

¢} typové oznadeni dle specifikace (objednaci ¢islo vvrobku), vyrobni &islo a rok vyroby,

d) jmenovity teplotni rozsah ©,

e) rozsah rozdilu teplot A®,

f) jednoznatné rozliSeni snimadi pro pfivodni a pro vratné potrubi,

g) &islo certifikatu ES prezkouSeni typu

h} oznaceni shody a doplikové metrologické oznadeni

Odporove snimade, které vyhovély metrologickym poZadavkim a tomuto certifikatu ES piezkouseni typu se opatii
zajistovaci znackou (samolepicim Stitkem) na hlavici snimade a na keramické svorkovnici méfici viezky. Po
montazi na misté pouziti budou snimade zajistény montdZni plombou, popfipadé stitkem, zabrafiujicim neopravnéné
manipulaci,
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P¥iloha 1
Typ 23x (zahrnuje typy 231, 232, 233, 234, 235 a 236)
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Konkrétni rozmérové nakresy jsou uvedeny v navodech k jednotlivym typim,

1= Blovice kudovd fsliting Al nebo hlavice kulevd plastovd L= gmrenovirg délia
2= lavice kulova se swiderim vikem (shitina Al) L~ délka nastenddon
3 - hiovice hidovd male (shnna A1 Lo = wlidlhar miFict viodhy
4« kabelovd vivedia M2l 5 L1¥ wstamdordnl déliva safroubovami
&~ plipojovact zdvit ndstaviu snimade
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