ZPA

SEZNAM SCHVALENYCH
wirs  TECHNICKYCH PODMINEK

platnych pro objednavani, vyrobu a dodavani vyrobkl zafazenych i nezafazenych
jako vybrané zafizeni (VZ) nebo jejich ¢asti ve smyslu vyhlasky €. 329/2017 Sb.

0 pozadavcich na projekt jaderného zafizeni a vyhlasky €. 358/2016 Sb. § 12 odst. 3
pism. b) a d) bezpeénostni tfidy 2 nebo 3, o pozadavcich na zajistovani kvality a
technické bezpecnosti a posouzeni a provéfovani shody vybranych zafizeni pro

JE Dukovany a JE Temelin

Snimace teploty odporoveé

Typove | xislo TP Nazev
Cislo

112 12 TP-274758/e, | prostorové bez prevodniku,

112 12/P 116490/g prostorové s prevodnikem

112 13 TP-274967/h, | Ex d prostorové bez pfevodniku,

112 13/P 274978lj Ex d prostorové s pfevodnikem

112 21 TP-275000/] s,Jlmkou PN 10 s kabelovym vyvodem, pfilozny s kabelovym
vyvodem

112 66 TP-274626/h zdk;:)]ig\i/ym vyvodem plastikarsky, s vysokou mechanickou

112 67 TP-274725/e | s kabelovym vyvodem turbinovy, s vysokou mechanickou odolnosti

112 70 TP -274736/i Sé(o?nso ls<te;belovym vyvodem (lozZiskovy), s vysokou mechanickou

112 81 TP-147389/g ggéggky s velmi vysokou mechanickou odolnosti do 400°C a do

112 82 TP-147422/i ?S(J)ICF)Y"“C(:OU s velmi vysokou mechanickou odolnosti do 400°C a do

202 TP-303160/d d? Jlmky,topenarskyvs hIawgl nebo s kabelovym vyvodem bez
prevodniku nebo s pfevodnikem

212 TP-348601/e | bez ochranné armatury (plastovy)

214 TP-399542/a pr|I92ny s ’h|aVICI nebo s kabelovym vyvodem bez pfevodniku nebo
s prevodnikem

231 TP-271106/I do jimky DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem

232 TP-271117/| odporovy s jimkou DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem

233 TP-176297/k | Ex d (Ex t) do jimky DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem

234 TP-176319/k ogporovy Ex d (Ex t) s jimkou DIN bez pfevodniku nebo s
prevodnikem

235 TP-176385/k oczlporovy Exd (vEx t) d’o jimky DIN se spojovacim Sroubenim na
nastavku bez prevodniku nebo s pfevodnikem

236 TP-278047/f do Jlmkva|N se spojovacim Sroubenim na nastavku bez prevodniku
nebo s prfevodnikem

241 TP-278058/i do jimky C:)SN bez prfevodniku nebo s pfevodnikem

242 TP-278069/i s jimkou CSN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem

243 TP-176341/| Ex d (Ex t) do jimky CSN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem

244 TP-176363/k | Ex d (Ex t) s jimkou CSN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem

251 TP-278080/h | S kovovovu nebo’keramlckou ochrannou trubkou bez pfevodniku
nebo s pfevodnikem

259 TP-176407/1 Ex d (Ex t) s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou bez

prevodniku nebo s pfevodnikem
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Snimace teploty termoelektrické

Typove Cislo TP Nazev
Cislo
312 TP 348062/g | bez ochranné armatury (plastové termoclanky)
331 TP-271095/f do jimky DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
332 TP-278091/c | s jimkou DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
333 TP-176308/g | Ex d (Ex t) do jimky DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
334 TP-176330/g | Ex d (Ext) s jimkou DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
335 TP-176396/g | Ex d (Ext) do jimky DIN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
336 TP-278102/c do jl'mkvaIN se spojovacim Sroubenim na nastavku bez prevodniku
nebo s prevodnikem
341 TP-278113/d | do jimky CSN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
342 TP-278124/c | s jimkou CSN bez pfevodniku nebo s ptevodnikem
343 TP-176352/g | Ex d (Ex t) do jimky CSN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
344 TP-176374/g | Ex d (Ex 1) s jimkou CSN bez pfevodniku nebo s pfevodnikem
351 TP-278135/c | S kovovovu nebo’ keramickou ochrannou trubkou bez prevodniku
nebo s prfevodnikem
352 TP-176418/i va d (Ex’ t)s kovovomf nebo !<eramickou ochrannou trubkou bez
prevodniku nebo s pfevodnikem
Prislusenstvi snimacu teploty
Typove | g1 TP Nazev
Cislo
Jimky
Tésnici krouzky
991 TP-146157/0 | Novarky
Upevnovaci pfiruby
Sroubeni s klestinou, Sroubeni se zafeznymi krouzky
Kabelové vyvodky
Prevodniky
Typove Cislo TP Nazev
Cislo
400 TP-135993/i DvouvodiCovy prevodnik INPAL 400
IPAQ
R520, . T i . ,
R520S TP- 368063 Inteligentni pIné un|\(ve>rzaln| izolovany pfevodnik s HART
R520Xj protokolem na DIN listu typ IPAQ R520, R520S, R520X, R520XS
R520XS
4-vodiCovy prevodnik digitalni na listu vysoce izolovany,
IPAQ-4L | TP- 368064 programovatelny typ IPAQ-4L
IPAQ
C520/ Dvouvodi€ovy prevodnik digitalni do hlavice izolovany,
C520S/ | TP- 368065 programovatelny, s protokolem HART a dvojitymi vstupy typ IPAQ
C520x/ C520/ C520S/ C520X/ C520XS
C520XS

bfezen 2019

Stranka 2/ 4




Méerice tepla

Typové Cislo TP Nazev
Cislo
Méfic tepla a chladu, vyhodnocovaci jednotka prutoku plynu INMAT
57S
457 TP - 304337/ Meéfi¢ tepla a chladu, vyhodnocovaci jednotka pratoku plynu INMAT
57D
Ukazovaci pristroje, ZapisovacCe
Typove Cislo TP Nazev
Cislo
505, 506 | TP- 371800/c | Programovatelny univerzalni pfistroj ZEPAX 05, ZEPAX 06
560 TP- 359810/d | Digitalni zapisovac¢ s dotykovou obrazovkou ZEPAREX 560
565 TP- 358655/a | Digitalni zapisova¢ a PID regulator ZEPAREX 565
Servomotory
Typove | xisio TP Nazev
Cislo
51121 Ovladac¢ servomotoru NOTREP 21
511 22 Ovladac servomotoru NOTREP 22
51125 | 17 274813/9 | 5\ 1adag servomotoru NOTREP 25
511 26 Ovladac servomotoru NOTREP 26
524 65 TP- 274934/k | Servomotor elektricky tahlovy do 0,25 kN PIKO
655 TP-237270/d | Servomotor elektricky tahlovy do 1,2 kN MIKRO
660 TP- 237281/d | Servomotor elektricky tahlovy do 4 kN MIDI
670 TP- 255860/g | Servomotor elektricky tahlovy do 10 kN ZEPADYN 670
671 TP- 258775/g | Servomotor elektricky tahlovy do 20 kN ZEPADYN 671
674 TP- 153956/ | Servomotor elektricky pakovy do 35 Nm ZEPAROT 1
676 TP- 152130/d | Servomotor elektricky pakovy do 125 Nm ZEPAROT 2
Snimac tlaku
Typove | xisio TP Nazev
Cislo
SAFIR TP - 170720 Snimac tlaku absolutniho nebo relativniho, podtlaku a tlakové

diference s komunikaci HART®
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Méreni vodivosti

TYPOVE | xic16 TP Nézev
Cislo
Prislusenstvi mérict vodivosti
16234 | TP 275209/f | ooy kani komora, chladi€, katexovy filtr, typ 16234
800 TP-182952/b Prevodnik vodivosti ZEPACOND 800
811 TP-350350/b PrisluSenstvi méficl vodivosti Chladi¢
831 TP- 322740/c | Spinaci jednotka limitni hladiny LIQUIPOINT D
Napajeci zdroj
Typove | xis16 TP Nézev
Gislo
901 TP- 295746/e | Zdroj INAP 901
Ventilovy program
Typove Cislo TP Nazev
Cislo
961 TP-212949/I Ventil mosazny
964 Ventilova souprava
967 Ventil nerezovy
968 TP-263626/w Sestava ventild
981 PFisluSenstvi snimacu tlaku, souprav ventilovych a ventill
966 TP-274912/0 Kondenzaéni nadoba
971 TP-213367/k Kulovy kohout PN 160
972 TP-214170/j Kulovy kohout PN 63
973 TP-214632/j Kulovy kohout PN 63 pro vysokeé teploty
974 TP-131296/d | Kulovy kohout PN 250
978 TP-207230 Kulovy kohout PN 160 DN15
986 TP-285395/h Odkalovaci nadoba
987 TP-223256/c Odkalovaci nadoba
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